
威旺306：
动力强劲 性能出色

威旺306发
动机是全铝发
动 机 ，动 力 强
劲、提速快、功
率大、扭矩大。
除了发动机能
够降低油耗外，
威旺306科学的
车身设计，在一
定程度上帮助
其实现高品质
和燃油经济性
的平衡，造就了
大空间、高品质
的微客。

在车身设计上，威旺306采
用符合空气动力学和人体工程
学原理的车身尺寸。与同级别
车型相比，威旺306的车身设计
更显动感、大气，尤其是车侧腰
线采用目前轿车最先进的设计，
不但能降低风阻，更为车身带来
优美的曲线。威旺306的尾部采
用空气动力学的设计，从实际扰
流效果方面解决高速行驶的稳
定性问题。

另外，威旺306采用铝合金
轮毂，散热性能好，长途高速行
驶，能使轮胎保持适当温度，减
小了爆胎的概率。

威旺306在利用发动机和车
身设计降低油耗的同时，也将安
全性放在了首位，最大限度实现
实用、安全与燃油经济性的平
衡。威旺306采用FSS+BSS全
面安全防护结构，加宽的车顶横

梁与底盘横梁相结合，使整车结
构更为牢固，有效提升车辆安全
系数；同时，它的车身是鸟巢式钢
架结构，使车体更加坚固。

在降低油耗的同时，威旺
306实现了同级别车型中实用空
间的最大化，其后排整体空间尺
寸长宽高分别为：2300mm×
1432mm×1320mm，最大载货
空间达到5.01m3。前排坐椅可
以向前折叠，完全放平，最大装
载货物长度超过3m。另外，多
达11种的坐椅空间组合，灵活多
变，能满足用户不同需求。

威旺 306定位于中高端微
客，目的就是希望打造一款安
全、舒适的高品质微客，它成功
找到了安全性能、实用性能和
出色燃油经济性能的最佳平衡
点，最大限度满足消费者的用
车需求。
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□本刊记者 李雨璐

近日，市民李先生拨通了本刊的咨
询热线，说自己之前遇到一次很让他郁
闷的修车经历。前不久李先生爱车上
安全气囊报警灯突然自亮，为了安全起
见，李先生将爱车送到4S店检修，检修
结果说是主驾驶安全气囊模块坏了，需
要整体更换，费用在2000元左右。由
于店内暂时没有存货，因此，李先生决
定过一段时间再进行修理。

两个星期后，李先生将自己的爱车
再次送往4S店检修，得到的结果却与此
前大相径庭，维修师傅说不用换模块
了，问题是负责安全气囊的保险丝“烧
坏了”，花2元钱更换新的保险丝问题就
能解决。

李先生疑惑：“一个2元钱的小小保
险丝险些让我多花 2000多元的维修
费，它的作用到底是什么？”

初识汽车保险丝

带着这些问题，我们走访了我市多
个汽车市场后了解到，俗称的保险丝，
其官方名字叫做熔断器（以下为容易理
解统一称为保险丝），保险丝的最基本

作用是当电路电流异常并且超过其额
定电流时熔断起到电路保护的作用。

在结构上，一般车用保险丝采用的
是插片式的设计，保险丝拥有工程塑料
外壳，包裹着锌或铜制成的熔体结构，
金属熔体和插脚连接。

汽车插片式保险丝的规格一般为
2A至40A，其安培数值会在保险丝的
顶端标注。如果保险丝烧坏了让安培
数值无法辨认的话，我们还可以通过
它的颜色来判断，国际标准是：2A灰
色、3A紫色、4A粉色、5A橘黄、7.5A
咖啡色、10A红色、15A蓝色、20A黄
色、25A无色透明、30A绿色、40A深
黄色。

汽车保险丝的日常养护

由于汽车保险丝是放在保险盒当
中的，一般情况下不用特意养护，但需
要注意的是，保护保险丝的保险盒盖丢
失的话，一定不要让保险丝暴露在外，
以免发生保险丝短路。另外在覆盖保
险丝时，也不能随意用其他材料替代，
因为保险盒的材质是充分考虑了绝缘
和耐高温的，随意用其他材料覆盖保险
丝会有发生火灾的危险。

解读汽车保险丝

为了给广大读者提供更实用、更全面的汽车信息，从本期开始，将增设《车周
刊·车友问答》栏目。您可以加入洛阳晚报车周刊车友群：247120045，或编辑“车
友问答＋问题”邮件发送至：25285934@qq.com。

只要是关于汽车的问题，您就可以向我们提问，我们将为您提供全面、细致
的解答；或是您有关于汽车的趣闻趣图，也可以与我们共同分享。

“车友问答”栏目问题征集
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