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3D版壁画墓整体“搬家”
穿“波点裙”的美女将择期与您见面

还记得今年7月本报向您
介绍过的一座有3D版壁画的
唐末至宋初时期墓葬吗？（详
见本报 7 月 13 日 A12 版）壁画
里出现的“波点”、“碎花”等
时尚元素曾引起许多读者的
兴趣。

眼下，考古工作者正在对
这座壁画墓进行整体搬迁。待
搬迁结束且对壁画进行修复
后，大家将有机会欣赏这座很

“潮”的古代壁画墓。
那么，壁画墓如何整体搬

迁？在搬迁的过程中，工作人
员如何保证壁画不受损？

□记者 李燕锋/文 杜武/图

这座带有许多时尚元素的壁画墓
什么时候才能看到，是读者们关心的
问题。

我们了解到，下一步，工作人员将
用吊车将加固好的壁画吊起，运回仓
库。待修复之后，会按照记录，像搭积
木一样把壁画墓重新“搭”起来，然后
选择适当的展示地点进行展示，具体

的展示时间现在还没确定。
此外，除了这座壁画墓外，去年以

来我市还发现了许多其他壁画墓，它
们的现状如何？何时能对外展示呢？

市文物考古研究院院长史家珍
说，目前考古人员正在整理这些壁画
墓的资料，它们有的时代特征明显，
有的绘画技艺高超，有的形制独特，

墓葬的年代从唐到五代。根据这些
墓葬的特点和所在位置，文物部门对
有的进行原址保护，有的则采取整体
搬迁。待保护和搬迁工作都完成后，
市文物考古研究院将集中力量对这
些壁画墓和壁画进行修复，然后选择
适当的时间将其一一展示出来，供市
民和游客欣赏。

壁画墓整体搬迁后将择期对外展示

墓葬里的壁画是如何与墙体脱离
的？在搬运过程中，如何保证壁画不
受损坏？许多读者到洛阳古代艺术博
物馆参观时，都会对那里整座展示的
壁画墓感到好奇。

胡小宝笑着说，古代艺术博物馆
里的许多壁画墓的搬迁方式和这次的
整体搬迁是非常相似的。20世纪70
年代，老一辈的考古工作者也是采用
这种整体搬迁的方式，将一座座墓葬
搬回了博物馆。

那么，整体搬迁壁画墓的流程是
什么呢?

据介绍，在搬运之前，先要将壁画
清晰地临摹下来，为后期的修复工作

提供参考；然后采取技术手段对壁画
的表面加固封护，一方面保证壁画不
从墙体脱落，另一方面保证壁画的颜
色不会因氧化褪去。

胡小宝说，加固工作要确保万无
一失，必须分时段进行五六次。之后
在壁画表面贴宣纸，宣纸上再贴两层
纱布，并要用桃胶将宣纸和纱布牢牢
地固定在壁画表面。

这项工作完成以后，就开始给壁
画“穿”木板外衣了。

木板外衣“穿”起来十分麻烦。工
作人员先要一点点将壁画与地面接触
的部分掏空，然后往下面塞小木板。掏
一点儿土，垫一块木板，如此反复，直到

整个底部被小木板垫满，然后再在这些
小木板的底部垫上一块大木板，整个壁
画的底部才有了坚固的支撑。

底部的支撑做好后，再用木板
把壁画的周围包起来。然后，开始
往里面浇筑石膏，直到石膏将壁画
牢牢固定。

最后，要在木箱外焊上钢筋，一块
壁画才能完整地被搬下来。

胡小宝笑着说，由于程序繁琐，加
固一块壁画至少需要5天时间。同时，
由于这座壁画墓是砖室结构，经过这
些环节后，每块壁画的重量都非常
大。据他们估算，最轻的一块就有两
吨多重。

“穿”木板外衣，用石膏加固，最轻的一块壁画重两吨多

昨日上午，我们来到壁画墓所在
的位置——王城大道东侧、310国道北
侧的万丰房地产项目建设工地，市文
物考古研究院的七八名工作人员正小
心翼翼地将一个木制的大箱子吊起来
进行移动。

大箱子里装着的，就是之前本报
向大家介绍过的绘有穿“波点裙”美女
的壁画。

工作人员胡小宝介绍说，这座
壁画墓规模大，近乎圆形的墓室南
北直径 4.9 米，东西直径 4.65 米，因
此搬迁起来难度非常大。加之壁画

是砖雕和绘画相结合的方式，单纯
地从墙体揭取也不太现实。工作人
员权衡再三，决定对这座壁画墓进
行整体搬迁。

“所谓的整体搬迁，并不是把壁画
墓整体移走。因为壁画墓太大，且土
质很硬，风化后干裂得很快。”胡小宝
说，这里所说的整体搬迁，其实是先按
照壁画的内容和结构将整个墓葬切割
成不同的部分，然后采取技术手段将
这些部分与地面和墙体分离，做好编
号后再整体搬走。

我们在现场看到，经过前期的工

作，整座壁画墓已经被切割成了12个
部分，启门图、宴饮图、家居环境图等
都自成一体，有的已经被装在了木制
的大箱子里。

胡小宝说，墓葬壁画是一种十
分珍贵的文物，在搬运中稍不留心
就会损坏，因此整个工作都进行得
十分小心。

据了解，从制订搬运方案到现在，
工作人员已经在工地待了一个多月。

“眼看天马上就要冷了，要赶紧搬完，
不然下雨、下雪都会对壁画造成影
响。”胡小宝说。

整体“搬家”，壁画墓被切割成12块

小心翼翼地将木板垫在壁画下方，以便整体搬走。

用锯将壁画切割开，待搬迁到新址后再将其
按原样组合。

涂抹特制胶水，准备贴纱布。

将已经取下的壁画装箱封存。
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