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车主需要注意的是，即使不是
长时间停驶，一般日常使用率低的
汽车也会有各种小问题，如容易产
生积碳，建议定期使用汽油添加
剂，好的添加剂可以去除和避免燃
油系统积碳、杂质及水分的堆积，
减少故障率。如果条件允许，最好
将车子停放在地下车库，避免风雨
的侵蚀。

师傅提醒，长期停驶的车辆最
大的问题就是停驶导致的发动机
部件摩擦表面润滑性能下降。

正常情况下，发动机的轴瓦
和活塞、缸筒表面随时保持一定
的润滑油膜，如果长时间没有运
转，机油就会下沉到发动机油壳
底部，在下次发动机运行时无法
及时到达机件表面，从而加剧磨
损。对于日常使用频率低的“停
驶族”来说，选择好的润滑油比较
重要，因为它能对发动机加强保
护。以销量较高的嘉实多磁护润
滑油为例，它的成分含有高纯度
的磁护智能分子配方，能吸附在
发动机金属部件表面，形成一层
额外保护油膜。即便车辆长时间
停驶，它们也能顽强地对抗地心
引力，保护好发动机。

当然，机油专家提醒车主，也
不要过于依赖好机油产品的保护
作用，有条件的话要定期开车跑一
跑，使发动机各部分机件得到润滑

和恢复。
除了发动机问题外，使用频率

低或长时间停驶的车辆还有很多
小问题需要注意：

1.汽油的抗爆性能降低
汽油储存的时间最好不要太

长。长期停驶，汽油的辛烷值会
随着轻质成分的损失和胶质含量
的增加而下降，从而使其抗爆性
随之降低，很容易导致发动机损
坏等问题。

2.蓄电池漏电
长时间不行驶，汽车蓄电池的

电量可能会亏空，重新使用时要检
查蓄电池状况并充电。

3.橡胶制品的老化变质
汽车上的橡胶制品，如轮胎、

传动带以及防尘罩等，经常会发生
老化、膨胀或者变形，致使性能变
坏，使用寿命变短。

4.金属部件生锈
长期停驶的汽车，金属部件

会被空气中的水分、氧气以及腐
蚀性物质的共同作用造成锈蚀，
所以尽量保持金属表面清洁。
停放车辆的车库内应经常保持
通风，及时清除汽车上的灰尘等
脏物。

5.棉麻制品的霉烂
长期停驶的车辆建议更换棉

麻制品，并适时晾晒。
（小曼）

汽车长期停驶 小心发动机故障

笔者在汽车4S店听过这样
一个案例：一位车主，因为长时间
出差，汽车停驶长达半年之久。
回来再次重新发动汽车后，竟导
致汽油泵堵塞、火花塞点火极烧
毁、发动机进气门和排气门均造
成折断等严重问题，最终需要进
行发动机大修，最后花去了上万
元。维修厂的技术人员为他检测
后表示：由于该车长时间停放，机
油因氧化而稀释，无法起到良好
的润滑作用；同时汽油因为密封
不好蒸发，导致汽油达不到正常
燃烧标准。在强行启动后，机油
无法润滑，气门燃烧温度升高，直
接造成汽油泵堵塞、发动机进气

门和排气门折断。
对此，维修人员建议：超过3

个月以上停驶的车辆，最好不要启
动，先拖送至维修厂检测，以免造
成严重后果。对于长时间停驶的
车辆，首要检查的就是“心脏”问
题。日常使用频率低的车辆，对发
动机的养护更要细心，一定要定期
检查零部件的磨损情况。

修车师傅告诉笔者：一般车
子两周内不开即为停驶，停驶所
带来的问题也是多样化的，如油
封会变形老化、电瓶会因自放电
而缩短寿命、轮胎容易久置变形、
制动盘出现锈蚀、电器元件容易
受潮而产生故障等。汽车每月至

少要保证发动机启动行驶一次，
并保持怠速直到机油压力灯熄
灭，同时车辆需行驶一段距离，
帮助车辆内部的传动件和后传
动轴上重新覆盖一层机油并磨
合离合器。

为了尽可能降低长时间停驶
给车辆造成的不利影响，当我们
再次使用汽车时，最好原地着
车，待发动机水温上升到60℃以
上时，维持转速2000r/min，保持
5~10分钟，若能短距离行驶一下
车辆更好。同时，车主还需要经
常检查轮胎状况，若轮胎变形严
重而导致车辆抖动需及时进行
更换。

爱车停驶时间长，发动机大修花万元

日常使用率低？用好机油如今很多人有了车，也不一定
天天开着车到处跑。出差多的
商务人士，车不得不放在车库
里落灰尘；还有限行、停车
难、路上太堵等原因，都成
为很多人不常开车，让爱
车长时间“歇息”的原因
之一，也只有到了周末，
才会让爱车溜上几圈。
汽车长时间停驶“不运
动”，小毛病会有很多，
一旦忽略，小毛病就成
了大毛病。
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