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两会日历
□据 新华社

中国10年来最大规模的国家机
构领导人员换届14日拉开帷幕，代表
们在人民大会堂投出神圣的选票。两
会上的投票箱是啥样的？是谁提供
的？如何运行？是怎么样保证计票
准确性的呢？带着这些问题，记者独
家专访了研制该系统的中科院成都
信息技术有限公司相关负责人。

读一张票用不了1秒

14日上午，在第十二届全国人
民代表大会一次会议第四次全体会
议上，代表们将自己的选票投入了
28 个电子票箱。仅用 1 分钟，电子
计票系统就统计出了收回的票数。

据介绍，系统中最核心的部分是
智能电子票箱，高约1米，全身红彤
彤的，里面能容纳1000张选票。它
是整个系统的关键设备，其中的高精
度高速图像处理系统是让它快速准
确运行的“心脏”。选票进入票箱后，
要经过一条通道再落入箱底。在这
条通道上，高速图像处理系统像“扫
描仪”一样，能快速读出各种选举数
据，再将这些数据传输到后台的统计
系统。

因此，当最后一张选票落入箱
底后，选举结果输出软件就能快速得
出结果。项目负责人说，这套系统识

别速度很快，读一张票还用不了1秒
钟时间。

通过10余项严格的测试

为了保障系统的安全可靠，项
目组在研制智能电子票箱时，对其
核心部件的质量要求极高，而且在
各个环节都使用了故障转移机群设
计。项目负责人解释说，系统运行
时，有两台服务器同时投入使用，其
中一台处于热备份状态，如果正在
工作的服务器出现故障，处于热备
份状态的服务器就会立即自动切换
到工作状态，切换时间极短，可以确
保数据不会丢失。

据了解，这套系统研制完成后，先
后经过了230余万张的投票测试，并
通过了国家专业权威机构进行的复
杂环境下“电源端子传导骚扰”等10
余项严格的稳定性、可靠性和安全性
测试。

如果选票填涂得不规范，在一定
程度上会影响到智能票箱的识别效
果。项目团队通过大量的试验，终于
确定了一种更精准的图像识别方法，
大大提高了系统的准确性和可靠
性。系统能准确识别出选票上哪些
是被灰尘或其他外来物污染了的，这
部分不被计入统计结果；如果代表一
时匆忙未填全，系统也能自动识别出，
从而将此结果统计入内。

揭秘两会投票箱

开幕仪式还有 天26
距第31届中国洛阳牡丹文化节

动漫形象大使

□据 新华社

十二届全国人大一次会议15日
上午举行第五次全体会议，决定国务
院总理的人选，决定中华人民共和国
中央军事委员会副主席、委员的人
选，选举最高人民法院院长和最高人

民检察院检察长。
下午举行代表团全体会议，酝酿

国务院副总理、国务委员、各部部长、
各委员会主任，中国人民银行行长、审
计长、秘书长的人选，十二届全国人大
各专门委员会主任委员、副主任委员、
委员的人选；审议各项决议草案。

十二届全国人大一次会议新闻
中心15日下午举行记者会，环境保护
部负责人就“环境保护与生态文明建
设”相关问题回答记者提问。

3月15日：
决定国务院总理人选 选举“两高”负责人

□据 新华社

“每个人都可能遭遇意外，每个
地方都可能出现灾情，尽量缩短应急
车辆在路上消耗的时间尤为重要。”
全国人大代表、浙江省侨联副主席陈
乃科建议，国家应采取研发并安装应
急车辆导航系统、加大
宣传力度等“软硬”措
施，切实缩短救命车辆
的出行时间。

陈乃科说，应急车
辆导航系统的作用有
两个：一是能够迅速找
到呼救者；二是实现医
院医生的院前观察与
相应的急救指导，使患

者能够在第一时间得到救治。
他还建议进一步完善相应法律

法规，通过硬性约束，增加违规成
本；加大宣传力度，例如播放警示片
等，利用媒体大力宣传应急车辆通行
顺畅的重要性及处罚措施，以引起人
们足够的重视。

救命车辆频遭“中国式争道”，代表呼吁——

“软硬兼施”打开“生命通道”


