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今日关注

□据 新华社北京11月23日电

中国政府23日发表声明，宣布划设
东海防空识别区，并发布航空器识别规
则公告和识别区示意图。据此次发布
的东海防空识别区示意图显示，钓鱼
岛、春晓油气田等地领空被纳入防空识
别范围。

明确范围和规则

据悉，此次发布的东海防空识别区具
体范围为六点连线与我领海线之间空域范
围。（如下图）

此次发布的航空器识别规则内容如
下。

位于中华人民共和国东海防空识别区
（以下简称东海防空识别区）飞行的航空
器，必须遵守本规则。规则自2013年11
月23日10时起施行。

位于东海防空识别区飞行的航空器，
必须提供识别方式:1.飞行计划识别。位
于东海防空识别区飞行的航空器，应当向
中华人民共和国外交部或民用航空局通
报飞行计划。2.无线电识别。位于东海
防空识别区飞行的航空器，必须开启并保
持双向无线电通信联系，及时准确回答东
海防空识别区管理机构或其授权单位的
识别询问。3.应答机识别。位于东海防

空识别区飞行的航空器，配有二次雷达应
答机的应当全程开启。4.标志识别。位
于东海防空识别区飞行的航空器，必须按
照有关国际公约规定，明晰标示国籍和登
记识别标志。

位于东海防空识别区飞行的航空器，
应当服从东海防空识别区管理机构或其授
权单位的指令。对不配合识别或者拒不服
从指令的航空器，中国武装力量将采取防
御性紧急处置措施。东海防空识别区管理
机构是中华人民共和国国防部。

空军多型战机进行首巡

中国空军新闻发言人申进科空军上校
此间表示，中华人民共和国东海防空识别
区公布划设后，中国空军进行了首次空中
巡逻。

申进科介绍，此次中国空军出动两架
大型侦察机执行空中巡逻任务。同时，出
动了预警机和多型战斗机，实施支援掩护
和指挥保障。

申进科表示，中国空军在东海防空识
别区内进行空中巡逻，符合国际通行做
法。国际航班在东海防空识别区内的正常
飞行活动，不会受到任何影响。

申进科指出，中国军队有能力对东海
防空识别区实施有效管控，将根据不同空
中威胁采取相应措施，保卫空防安全。

中国宣布划设东海防空识别区
钓鱼岛纳入防空识别范围，不配合识别或拒不服从指令的，中国将采取紧急处置措施

□据 新华社 中新社

中国政府23日发表声明，宣布
划设东海防空识别区。对此，有专
家分析指出，这是我国强化领海领
空管理的重要防御性措施，是维护
领土领空主权和安全的正当合法
之举。

能避免发生军事误判，维
护空防安全

维护国家主权，不受外来侵犯，
是一个国家的固有权利。“从国际法
看，划设防空识别区符合国际法的
基本精神和原则。”海军军事专家张
军社说。

军事专家孟祥青说：“划设防空
识别区就是为了防止他国航空器误
入或有意侵入一国领空而采取的预
防性措施。”他解释，随着现代航空
技术的发展，各种高空、高速、低空、
隐身航空器广泛运用，如果遇到紧
急情况，比如当外国航空器高速抵
近我国领空时，我难以及时判明突
发情况，并采取有效应对措施。因
此，有必要在外国航空器进入我国
领空前，提前对航空器的性质做出
判断，赢得有效处置时间，以确保海
防空防安全。

“划设东海防空识别区，适当扩
大预警范围，可以有效维护国家主
权和安全。”张军社说，从这个层面
讲，防空识别区就是维护国家主权
的预警区域。

张军社表示，东海防空识别区
划设后，不仅可以提高我国防空预
警能力，而且能够避免与外国航空
器发生军事误判。如果外国航空器
进入这一空域，需进行通报或采取
其他规范措施，这对双方及时掌握
海空情况有重要作用。

中国钓鱼岛防御体系更
趋缜密

“中国之所以设立防空识别区，
确实也是形势所迫。”中国战略文化
促进会常务副会长罗援介绍，日本

很早就设立了防空识别区，中方飞
机进入该区域后，他们称将打曳光
弹进行警告，又宣称中方无人机若
进入其领空将被击落，此外，还要在
宫古列岛部署地对舰导弹。

罗援说，这对中国在自己领空
或国际海空域进行的正常军事训练
和巡航任务都造成严重威胁，迫使
中国必须划明底线，使对方不能轻
易越雷池一步。

“在钓鱼岛问题上，我们已宣布
领海基线，并依此确定了相关的领
海、毗邻区、专属经济区，加上此次
公布的防空识别区，从法律层面来
讲，中国在钓鱼岛构建了一个日益
缜密的立体防御体系。”罗援说。

专家建言防空识别区设
计：囊括识别警告自卫三空域

此次发布的东海防空识别区航
空器识别规则公告指出，对不配合
识别或者拒不服从指令的航空器，
中国武装力量将采取防御性紧急处
置措施。

对此，国防部新闻发言人杨宇
军指出，“这符合国际惯例”。他说，
对于来自海上方向的空中威胁和不
明飞行物，中方将根据不同情况，及
时采取识别、监视、管制和处置等相
应措施加以应对。

至于具体如何操作，中国官方
暂没有做出详细说明。罗援建议，
防空识别区应由三个空域组成，或
者说由三个层次组成：第一是识别
区，第二是警告区，第三是自卫区。

识别区：其主要功能为辨明飞
行器的性质，属于民用还是军用，是
敌军、友军还是我军。

警告区：“如果飞行器到达这一
区域，它很可能对领土主权或重要
目标构成威胁，此时，将对其用声、
光、电系统实施警告。如这种警告
仍无效，还可以打警告弹，以及利用
雷达系统对其进行锁定。”罗援说。

自卫区：“如果这个飞行器仍不
听警告一意孤行，进入防空自卫区，
在这种迫不得已的情况下，我们别
无选择，只有将其击落。”罗援说。

防止军事误判，
维护领土领空主权

防空识别区是沿海国家或地区
基于海防空防安全需要，在面向海
洋方向上空划定的特定空域，用于
及时识别、监视、管制和处置进入这
一空域的航空器，留出预警时间，保
卫空防安全。其实质是基于国防需
要而划设的预警区域。

防空识别区制度是 20 世纪中
叶，由美国、加拿大率先创设的。美

国防空识别区根据1950年12月22
日总统 10197 号行政命令建立，加
拿大防空识别区于 1951 年 5 月 12
日建立。随着这项制度的实施，特
别是实践效果显现，不少国家纷纷
效仿。截至目前，已有澳大利亚、韩
国、日本、德国、泰国、土耳其、越南
等 20 多个国家和地区划设了防空
识别区。 (据新华社）


