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洛阳·消费

含有活性炭粉的空调滤芯

汽车空调滤芯能过滤PM2.5吗？哪种滤芯防霾效果好？记者走访发现

防雾霾，不妨给爱车换个活性炭滤芯

关键词：挑选

1.看颜色
普通空调滤芯、活性炭空调滤芯外观

并无区别，二者的区别在于颜色，普通空
调滤芯一般为纯色，空隙较大，而活性炭
空调滤芯一般为麻灰色，滤网中有黑色的
粉末装物质。

2.看厚度
在挑选空调滤芯时，最好选择较为厚

实的，这类空调滤芯会比较密实，空隙更
小，过滤效果也更好。

3.看价钱
一定不要图便宜，劣质的空调滤芯在

外观上和正规产品没有差别，但其使用的
材料不合格，透气性差，会影响汽车空调
的使用寿命。有车一族在选购空调滤芯
时，一定要购买正规厂家的合格产品。

关键词：更换

业内人士提醒，虽然活性炭空调滤芯
的过滤效果好，但如果长期不更换，再好
的空调滤芯也是摆设。一般汽车行驶
5000公里或驾驶时间超过3个月，就应更
换空调滤芯。

另外，业内人士建议，当外界空气质量较
差时，最好开启车内循环，不要使用外循环。

市面上销售的空调滤芯能够过
滤PM2.5吗？4S店工作人员表示，
普通空调滤芯只有一层标准的滤网
或者滤纸，可以起到过滤大颗粒灰
尘和花粉的作用，活性炭空调滤芯
的滤网中包含活性炭粉，具有很好
的吸附作用，相比普通空调滤芯，它
更密实，可以过滤非常细小的颗粒，
而且还可以吸附异味。

普通滤芯和活性炭滤芯对
PM2.5的过滤效果如何？有媒体曾
用PM2.5便携式测试仪对两种空调
滤芯做过测试，测试当天的室外
PM2.5数值为40左右，同时期车内
的PM2.5数值为38左右。测试分

为外循环和内循环两种情况。
在外循环开启的状态下，打开

空调，安装普通空调滤芯的车内
PM2.5值下降的速度较慢，10分钟
后，PM2.5数值稳定在20左右。而
在安装活性炭空调滤芯的车内，5
分钟后，PM2.5数值就降到3左右。

在内循环开启的状态下，打开
空调，安装普通空调滤芯的车内，
PM2.5数值每分钟下降1左右，10
分钟后，PM2.5 数值稳定在 12左
右。而安装活性炭空调滤芯的车
内，打开空调后不到1分钟，PM2.5
数值就降到了 10 以内，最终，
PM2.5数值稳定在0.5左右。

近日，洛阳晚报记者走访我市
部分汽车4S店，大部分4S店销售
的空调滤芯分为普通空调滤芯和活
性炭空调滤芯，每个车型有相对应
的空调滤芯型号，价格不等。

在一家日系品牌的 4S 店，工
作人员说，近期，店内推出一款能
够有效过滤 PM2.5 的空调滤芯，
这类空调滤芯从外观上看，和活

性炭滤芯并无太大差别，在包装
盒上标注着“增强型超细纤维”的
字样，“这种滤芯也含有活性炭，
但是比活性炭滤芯的密度更大，
过滤效果更好”。

这类宣称能够过滤PM2.5的空
调滤芯价格比活性炭滤芯要贵一两
倍，几乎都在百元以上。但究竟效
果如何，还没有实验证明。

□见习记者 王雨 文/图

雾霾天催热了防霾
产品市场，防霾口罩、空
气净化器一时间成了热
销品。对于开车一族，车
内空气质量也不容忽视，
不少商家瞅准商机，争相
打出汽车空调滤芯防霾
口号。那么，到底啥样的
空调滤芯能防霾？

材质较厚、较密实的活性
炭空调滤芯过滤效果更好

有的空调滤芯能过滤PM2.5？

活性炭空调滤芯比普通空调滤芯防霾效果好

走访

媒体实验

提
醒


