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洛阳·城事

□记者 连漪 通讯员 侯前进 王峰

昨日，洛阳晚报记者从市政设施
监管处获悉，由国务院总理李克强签
署的中华人民共和国国务院令第641
号《城镇排水与污水处理条例》（以下
简称《条例》）从今日起正式施行。这
是我国在该领域首次颁布的法规，给
污染水域、破坏城市排水设施的行为
带上了金箍。《条例》对您未来的行为
有何影响？市政设施监管处有关负责
人对相关内容进行了解读。

排水也要分类分渠道排放

《条例》规定，城镇排水设施覆盖
范围内的排水单位和个人，应当按照
国家有关规定将污水排入城镇排水
设施。

市政设施监管处将作为城镇排水
主管部门，按照城镇内涝防治专项规
划的要求，确定雨水收集利用设施建
设标准，明确雨水的排水分区和排水
出路，合理控制雨水径流。

除干旱地区外，新区建设应当实
行雨水、污水分流；对实行雨水、污水
合流的地区，应当按照城镇排水与污
水处理规划要求，进行雨水、污水分流
改造。雨水、污水分流改造可以结合
旧城区改建和道路建设同时进行。

在雨水、污水分流地区，新区建设
和旧城区改建不得将雨水管网、污水管
网相互混接。在雨水、污水合流地区，
不得将合流制管道接入雨水管网。

四类行业排污得先领许可证

如果你是从事工业、建筑、餐饮、
医疗等活动的企业事业单位、个体工
商户（以下称排水户），需要向城镇排

水设施排放污水的，从今日起，需要向
市政设施监管处申请领取污水排入排
水管网许可证。

住宅类小区内如有排水户，需要
向城镇排水设施排放污水的，也必须
向市政设施监管处申请领取污水排入
排水管网许可证。

在颁发许可证前，市政设施监管
处将重点对影响城镇排水与污水处理
设施安全运行的事项进行审查。排水
户必须按照污水排入排水管网许可证
的要求排放污水。

列入重点排污单位名录的排水户
需要安装水污染物排放自动监测设备，
该设备应当与环境保护主管部门的监控
设备联网。环境保护主管部门将与城镇
排水主管部门共享监测数据。

发现无证排污和违规排污可举报

“《条例》明确了执法主体和具体
规定，接下来我们将加大监管力度。”
市政设施监管处有关负责人表示，排
水户是否按规定办证并按规范排放
污水将由市城管三大队负责巡查，一
经发现违规情况将按照《条例》规定
严肃处理。市民如果发现相关违规
情况，可直接拨打城建监察热线
12319举报。

该负责人表示，《条例》对各项违
规行为所应当进行的处罚进行了明确
规定，比起以往最高2万元的罚款，以
后将有可能开出最高50万元的巨额
罚单，且有可能在责令整改的同时直
接进行经济处罚。

那么，哪些行为是被明令禁止
的？哪些行为属于违规行为？这些违
规行为将受到何种处罚呢？请关注本
报明天的相关报道。
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乱排污水不可以，最高罚50万元
申领污水排入排水管网许可证相关要求

● 排放口的设置符合城镇排
水与污水处理规划的要求；
● 按照国家有关规定建设相
应的预处理设施和水质、水量
检测设施；
● 排放的污水符合国家或者
地方规定的有关排放标准；
● 法律、法规规定的其他条件。

申领条件 申报材料 ● 城市排水许可证申请表；
● 有关专用检测井、污水排放口位置和口径的
图纸及说明材料；
● 按规定建设污水处理设施的有关材料；
● 排水许可申请受理之日前一个月内由具有
计量认证资格的排水监测机构出具的排水水
质、水量检测报告；
● 排放污水易对城市排水设施及其附属设施
正常运行造成危害的重点排污工业企业，应当

提供已在排放口安装能够对水量、pH 值、
CODcr（重铬酸盐指数）等进行检测的在线检
测装置的有关材料；其他重点排污工业企业和
重点排水户，应当提供具备检测水量、pH 值、
CODcr和氨氮等能力及检测制度的材料。

注：此项审批的法定工作日为20天，由于
排水工作对于排水户的重要性，属于刻不容缓
的事项，我市将特事特办承诺3个工作日办结，
且不收取任何费用。

符合条件的，由市
政设施监管处核发污
水排入排水管网许可
证。排水户可直接到
市行政服务中心提出
申请，需要提交的申报
材料包括：
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