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车·服务

估计在驾校学习时，不少人都有
“半坡起步综合征”，当行驶在地下停
车场出口附近的坡道上时，真叫人紧
张。如果汽车被堵在坡道上，那更是
雪上加霜。

●建议：半坡起步需要刹车、油
门、离合器的完美配合，很多新手驾驶
员往往不得要领。一般的操作方法是
这样的，对自动挡车来说，将手刹拉起
来，慢慢踩油门，等汽车有抖动迹象
时，放下手刹，汽车就能走了；对手动
挡车来说，可先将手刹拉起来，然后挂
挡，缓慢松离合器，同样在汽车有抖动
迹象的时候放下手刹，踩油门前进。

提醒：加强练习

对于新手驾驶员来说，平时可
以先在坡道较缓的地方练习，克服

“半坡起步综合征”。另外，一些车
型装有坡道辅助系统，汽车在坡上
停止后，松开刹车两三秒不会溜坡，
这时，驾驶员迅速踩下油门，车就前
进了。

□□本刊记者本刊记者 张小丽张小丽

城市里车辆激增城市里车辆激增，，想想
停车可不是一件容易的事停车可不是一件容易的事
情情，，地下停车场对成熟的驾驶地下停车场对成熟的驾驶
员来说是福音员来说是福音，，但对新手驾驶但对新手驾驶
员来说员来说，，可是一个让人发怵的地方可是一个让人发怵的地方。。

双休日期间双休日期间，，地下停车场地下停车场的通的通
道上都可能停着车道上都可能停着车，，驾车行驶在狭驾车行驶在狭
窄的窄的通道上不禁让人战战兢兢通道上不禁让人战战兢兢；；在在
绕柱子时，一不小心车就“热情”过
度地“亲”了上去；好不容易找到车
位，将车倒入狭窄的车位成了一道
难题；在准备离开时，长长的坡道不
禁让人捏了一把汗，心中不停地祈
祷“千万别停在半坡上”……

种种迹象表明，新手驾
驶员需要了解应对地下停车
场各种“机关”的方法。

在地下停车场里，开车悠着点儿

地下停车场限高一般在2.2米以
上，极少有家用车辆超高，但是有一些
地下停车场标有“轿车专用”，面包车
和越野车可能超过限高。

●建议：驾驶员应了解汽车的车
身高度，在遇到一些特殊地下停车场
时，要量“身”而行。有的驾驶员顾忌
车顶上的天线，怕其经不起弯折，其
实，这种天线一般都是用软性材料做
成的，不惧弯折，因此不用操心它被限
高牌碰到。

“机关”一：入口

有些地下停车场的通道较窄，新手驾驶员往往对
车头两侧距离障碍物的远近判断不准，容易“亲”上取
卡机。

●建议：驾驶员驶下地下停车场的坡道，进入拐弯
后，大约在离取卡机1米的地方就要开始调整汽车的
方向，减速慢行，注意车头两侧，并给车尾留出余地，在
靠近取卡机时，把方向回正取卡。（如图）

提醒：带挡取卡要不得

有些新手驾驶员在停车取卡时，顾不上挂空挡，就
慌忙取卡，这种做法隐患极大。如果是自动挡车，挂D
挡停车，一旦驾驶员不小心把脚离开刹车板，汽车就会
前进，剐蹭事故难免发生；如果是手动挡车，在踩着离
合器、挂着挡的状态下，一旦驾驶员松开离合器，汽车
就会抖动、熄火，如果溜车了就更麻烦了。

驾驶员应挂空挡，拉手刹，然后取卡。如果汽车
离取卡机有些远，驾驶员不要探出身体去取卡，应在
车辆停稳后下车取卡，然后上车系好安全带，回正方
向再走。
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“机关”二：取卡机处

“机关”三：柱子
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地下停车场里一般柱子较多，在绕
过一个又一个柱子时，车主最怕车身与
柱子发生剐蹭。

●建议：开慢点儿，一般车头都有
雷达，驾驶员应着重关注汽车后侧是否
会与柱子“亲密接触”。如果汽车与柱
子的距离较近，就不能急打方向通过，
应先调整车身与柱子的距离，然后绕大
弯避开柱子。

提醒：后视镜要调整好

在绕柱时，驾驶员应密切观察车身
两侧，可很多新手驾驶员不会调节后视
镜。这里给大家提供一种后视镜的调整
要领供参考。（如图）

“机关”四：车位
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许多新手驾驶员对驾校里的倒库考试还
心有余悸，等到真正领了驾照才发现，在现实
生活中的考验才更为严峻。在寸土寸金的地
下停车场里，车位实在不算宽敞，想安全进入，
可得多操点儿心。

●建议：各种汽车的转弯半径不同，因此，驾
驶员在日常生活中要多留心，熟悉自己的车。在
一般情况下，如果要停入图中的车位，当汽车后轮
到达右车中心位置时，将方向盘向右打满，缓慢驶
入停车位即可。（如图）

如果拿不准，驾驶员就要下车看看，次数多
了，对汽车自然也就熟悉了。目前许多车型都装
有全景影像系统，这一系统对新手驾驶员倒库很
有帮助。据业内人士估计，在未来两年内，全景影
像系统有可能成为车辆的标配。

“机关”五：出口坡道
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（感谢宝马洛阳豫德宝店销售顾问欧桂山和一汽丰田洛阳九都店展厅经理张星对本文的支持。）
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