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今日关注

这些路段有这些路段有““埋伏埋伏””
不想不想““中招中招””得留心得留心

此外，根据会议公布的《洛阳市道路安全三年综合整
治实施方案》，今年年底前，我市将完成国省道干线、农村
公路安保工程及危险路段整治215.8公里。

2015年年底前完成国省道干线、农村公路安保工程
及危险路段整治125.1公里。

2016年年底前完成国省道干线、农村公路安保工程
及危险路段整治291.1公里。

我市挂牌督办我市挂牌督办7979处道路交通事故多发处道路交通事故多发
（（隐患隐患））点段点段，，年底前整治完毕年底前整治完毕

□首席记者 陈兵

5日召开的全市道路交通安全三年综合整治工作电视电话会议决定对今年
全市排查出的79处危及行车安全、急需整治的道路交通事故多发（隐患）点段、
亡人事故路段及需实施安全防护工程的路段进行挂牌督办，限期整治。其中，涉
及市区26处、高速公路5处。

今年年底前，这些点段将按要求全部整治完毕，防止重特大道路交通事故
发生。

●危险路段：310国道杨冢至党湾
村下坡段、310国道党湾段

安全隐患：减速带磨损较为严
重，起不到减速作用；路面交通标线
磨损严重

整治措施：施画标线，设置震荡
减速带

●危险路段：李屯特大桥南头至王
城大道与伊洛路交叉口段

安全隐患：为连续下坡路段，且
为市区往返南部县区的重要通道，客
车、大型货车等流量大，事故多发

整治措施：在李屯特大桥南侧增
设“连续下坡 事故多发 减速慢行”
警示标志，对李屯特大桥桥面损坏的
中心隔离护栏进行维修、更新

●危险路段：龙顾路高速口附近
安全隐患：龙门二中附近的路口

无警示标志
整治措施：设置警示标志

●危险路段：龙顾路伊滨区段
安全隐患：沿线村庄出入口多，

车流量大，交通安全设施不足
整治措施：施画标线，增设各村

庄出入口的提示牌及黄闪灯

●危险路段：洛偃快速通道伊滨
区段

安全隐患：沿线村庄出入口多，
车流量大，交通安全设施不足

整治措施：增设中心隔离护栏、
交通标志、固定测速设备、交通信号
灯、警示灯、监控卡口，在各村庄出入
口处安装减速带

●危险路段：国花路与殡仪馆路交
叉口附近

安全隐患：每月逢农历初一、十
一、廿一，马路市场有集会，极易诱发
交通事故

整治措施：取消马路市场

●危险路段：王城大道连霍高速引线

安全隐患：车流量大，车速快，路
口多，下坡弯道处路口绿化带植被过
高，视线不良，极易发生交通事故

整治措施：拟在此处设置减速标
志、减速设施，修剪，降低路口绿化带
植被高度

●危险路段：王城大道机场路至
310国道段

安全隐患：中间绿化带开口、路
口处植被过高，影响驾驶员视线，极
易诱发交通事故

整治措施：修剪，降低中间开口、
路口处两侧绿化带植被高度

●危险路段：310国道葛家岭至洛
孟路口段

安全隐患：连续下坡，车辆驶入
弯道时车速快，车流量大，极易发生
交通事故

整治措施：增设减速慢行标志，
设置减速设施

●危险路段：243省道吕祖庙至徐
村段

安全隐患：连续下坡，车辆驶入
弯道时车速快，车流量大，弯道标志
不明显，道路两旁多为村庄，极易发
生交通事故

整治措施：增设提示标志、黄
闪灯

●危险路段：310国道钢材市场段
安全隐患：为下坡路段，车流量

大，车辆行至此路段时车速快，减速
带磨损严重，极易发生交通事故

整治措施：设置减速标志、减速
设施

●危险路段：唐宫东路环城西路至
定鼎路段

安全隐患：公交车在此处的机动
车道两侧停放，易发生交通事故，影
响沿线小区居民安全出行

整治措施：各居民小区入口两侧
30米内禁止停放公交车

●危险路段：310国道二广高速白
马寺站到洛常路K738至K738+800
米段

安全隐患：没有路灯，夜间易发
生事故

整治措施：增设路灯

●危险路段：310 国道瀍河回族
区段

安全隐患：无分道线，车辆逆
行，易发生事故

整治措施：施画分道标线

●危险路段：洛阳市精神卫生中
心门口、成功技校门口、白马寺镇
中心幼儿园门口、中国铁建门口、
锦华技校附近路口、洛龙区第三

实验小学附近路口、唐寺门华夏
外国语学校附近路口、白马寺南
门往神州牡丹园路段、洛常路东
明小区附近路口、中铁十五局附
近路口

安全隐患：车流量大，无人行
横道

整治措施：施画人行横道线，设
置减速慢行标志

●危险路段：北盟路全段
安全隐患：连续下坡，路窄弯

多，车速较快，车辆较多，机动车和
非机动车混行

整治措施：增设警示标志，在各
居民小区门口设置震荡标线，在阻
挡视线的出口处设置广角镜

●危险路段：郑卢高速南半幅249
公里至230公里段

安全隐患：为长下坡路段
整治措施：增设震荡标线、爆闪

灯和提示牌

●危险路段：宁洛高速东西半幅
700公里至713公里段

安全隐患：多处有转弯，为下坡
路段

整治措施：修复路边护栏，增设
防撞水泥墩

●危险路段：宁洛高速西半幅726
公里至723公里段

安全隐患：为长下坡路段，伊川

桥处团雾多发
整治措施：设置LED提示屏，增

设爆闪灯

●危险路段：连霍高速转入二广
高速匝道

安全隐患：转弯半径小，形成急
转路段，车辆行至此处时容易发生
侧翻

整治措施：对匝道转弯弧度及
路面倾斜度进行整改

●危险路段：连霍高速南半幅706
公里至710公里段

安全隐患：为转弯下坡路段
整治措施：增设警示标志

市区（26处）

高速公路（5处）


