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公 告
洛阳建工集团有限公司在西工区凯旋

东路与洛浦路交叉口东南角建设的洛浦金
苑项目，未办理《建设工程规划许可证》，且
严重影响规划。此行为违反了《中华人民
共和国城乡规划法》第四十条第一款之规
定，属违法建设。我局执法人员多次现场
执法，但该公司拒不停止违法建设行为。
根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十
四条之规定，对上述违法建设，我局已立案
查处。同时，敬请市民在预购房产时，认真
核对《建设工程规划许可证》及许可内容，
避免给您带来不必要的经济损失。

洛阳市城乡规划局

尊敬的业主：
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年冬季供暖工作即

将开始，敬请业主到

新区热力公司办理

供暖手续。

洛阳凯瑞物业

管理有限公司

公告

开阀门、检修、清滤网……
咱家的温暖有他们“护航”
本报记者跟随热力维修师傅6小时，来看看临近采暖季他们忙些啥
打压试水期间，热用户需要注意哪些事项？记者也帮您打听了

□记者 王若馨 张庆旭 通讯员 张
建华 张志宏 文/图

昨日，不少供热小区开始打压
试水，开阀门、检修、清滤网、检测换
热站……热力维修师傅们奔走在供
热一线，为这个冬天各小区居民家
中的供热做最后的准备。

打压试水的环节有哪些？这些
环节对用户有哪些影响？业主此间
需要做些什么？昨日，《洛阳晚报》
记者兵分两路，分别跟随洛阳热力
有限公司和洛阳高新热力有限公司
（以下简称高新热力）的热力维修师
傅，对此进行了解。

现场：供热在即，
热力维修师傅忙个不停

目击：小区打压试水，
热力维修师傅这样做

提醒：打压试水期间，
业主也需进入问题“排查”模式

小区换热站的运行状况，
直接影响着整个小区的供热，
而某一单元楼的供热管网存
在“跑、冒、滴、漏”等现象，也
会影响不少住户用热。因此，
在打压试水后，热力维修师傅
们也会重点排查单元楼的供
热管网。

除此之外，王建新建议业
主们在打压试水期间还要注意
这些事项：

●在打压试水期间，业主
一定要打开家中暖气系统阀
门，排查家中管网是否有“跑、
冒、滴、漏”等现象。若供热管
道或暖气片漏水，不要慌乱，要
先迅速关闭供回水阀门，再打
电话联系维修人员来帮忙解
决。如阀门有故障关闭不严，则
需要关闭入户总供回水阀门。

●如暖气片中有异常声

响，说明供热管道或暖气片中
存有空气，可通过打开手动排
气阀解决。具体操作时，应缓
慢打开排气阀间断排气，关闭
时适当拧紧，以防止损坏阀门。

●在管网带压运行时，用
户不能私自改动暖气设备，
以免因漏水导致烫伤或浸泡
室内物品。

另外，在用热期间，如所在
单元管道运行正常，但用户家
中暖气系统不热，业主应请专
业维修人员查看自家的过滤器
有无堵塞，清理过滤网即可。

如果您家里出现暖气
（散热器、地暖）不热、漏水，
室温不舒适等情况，且找不
到售后维护，均可联系技术
经验丰富、有施工资质的专
业暖通公司祺祥暖通。电话：
62788657、15637961876。

出场师傅：赵继俊
●镜头一：7：00
昨日7时，洛阳热力有限公司维

修组组长赵继俊骑着电动车匆忙赶到
涧西区一拖四号生活区，他先给大家
分好工，便一路小跑进了自己负责的
单元楼，挨家挨户为用户打开阀门，为
正式供热做最后的户内检测。

“进入采暖冲刺期后，我一天要走
20个小区检修、开阀门、清滤网……
干到凌晨两三点是常事儿。如果没有
打压试水这一环，供热开始后若住户
家的暖气设备出现问题将直接影响用
热。”赵继俊说。

●镜头二：10:00
赵继俊的第二站是西工区凯悦雅

园小区，该小区的换热站突发漏水问
题，若不及时解决将影响供热。

板式换热片是小区换热站内一、
二次管网进行热量交换的重要零件，
如果其发生故障，将直接影响整个小
区热用户户内的入水温度，该小区热
力站的故障就出现在板式换热片上。
从几十片换热片中找出损坏的那一
片，不仅需要丰富的经验，更需要十足
的耐心。此时，赵继俊20年的热力维
修经验派上了用场，他先锁定了5片

“可疑”的换热片，然后卸下逐个找漏
点，10多分钟就找到了。“不赶紧修
好，会影响整个小区住户用热。”他用
手抹了一把脸上的汗珠说。

从凯悦雅园小区出来已过中午，
午饭咋解决？赵继俊说，一般都是买
包方便面边啃边赶路，“时间太紧了，
要按时安全供热，一点儿时间都耽误
不得”。

13时许，记者结束了采访，赵继
俊则骑上电动车马不停蹄地奔向下一
个小区。

昨日8时，高新热力直
供的蓝泊湾小区开始打压试
水，来自高新热力、负责售后
服务的王建新前来配合此项
工作。

“9月底前，我们已完成
了供热管网、直管小区换热站
设备的维修和保养工作，从
10月下旬开始对直管小区进
行打压试水，今天到这个小区
了。”进入换热站，我们看到运
行人员先是开启补水阀，向软
化水水箱注水，水箱注满后，
又开启补水泵向二次管网注
水，并对二次管网进行排气，
在二次管网升至设定压力
后，又启动循环泵，待压力正
常，便仔细观察换热站设备
有无异常，以此来判断该小
区管网的运行情况。

“打压试水就意味着小
区里的供热管网正式‘上
岗’，以便检验供热系统能否
正常运行。”王建新说。
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王建新在检查小区的换热设备


