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交警在龙门大道与滨河南路交叉口疏导车辆

□记者 刘嘉仪 通讯员 姜东/文 记
者 张光辉/图

4日22时至20日，龙门大道与滨
河南路交叉口至定鼎路与中州路交叉
口(均不含路口)分4个阶段封闭施工。
施工期间，相关路段变为半幅通行。记
者昨日前往相关路段体验，建议打算走
洛阳桥的车辆绕行牡丹桥或新街跨洛
河大桥（简称新街桥）。

现场：施工路段存在一定
拥堵现象

定鼎路提升工程第一阶段施工路
段，为龙门大道与滨河南路交叉口(不含
路口)至定鼎立交桥南右转匝道口(含)
段东半幅。受此影响，该路段采取半幅
双向通行。

昨日12时许，记者驾车从龙门大
道与滨河南路交叉口至定鼎立交桥南
右转匝道口段西半幅来回走了一圈看
到，路中间有一排隔离锥，将该路段分
成双向两车道。

经过体验，记者感觉该路段由南向
北方向的车辆通行情况能够令人接受，

但由北向南方向的车辆积压较为严重，
存在一定拥堵现象。

多名市民告诉记者，昨日早高峰时
段，该路段拥堵情况较为严重，不少原
本打算上洛阳桥的车辆，最终选择从新
街桥走。

问题：左转车挡住直行车，造成
车辆积压

记者注意到，导致龙门大道与滨河
南路交叉口至定鼎立交桥南右转匝道

口段西半幅由北向南方向的车辆积压
的原因，主要是龙门大道与滨河南路交
叉口的车辆通行缓慢。

记者观察发现，由于龙门大道与滨
河南路交叉口至定鼎立交桥南右转匝道
口段西半幅由北向南方向直行与左转的
车辆在同一条车道上行驶，车流通过龙
门大道与滨河南路交叉口，排在最前方
的左转车辆在等信号灯时，会挡住后方
直行车辆的去路，从而导致车辆积压。

建议：可绕行牡丹桥或新街桥

安乐交巡大队四中队中队长崔晓东
说，由于昨日是施工路段封闭后的首日，
很多司机朋友尚不知情，这也是造成拥堵
的原因之一。针对这一情况，他们在龙门
大道与滨河南路交叉口安排了5名警力，
通过人工干预信号灯的方式疏导交通。
同时，民警还与洛阳桥北的老城交巡大
队民警保持电台沟通，避免车辆积压。

“尽管如此，我们也只能缓解拥堵
情况，无法完全解决拥堵问题。因此，
建议赶时间的司机朋友，绕行牡丹桥或
新街桥。”崔晓东说。

定鼎路提升工程封闭区域及绕行
线路详见本报5日A07版相关报道。
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