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最权威的政策解读，最贴心的问题解答

□记者 李雨璐 通讯员 李智波

昨日，记者从河南省陆浑水库管理
局（以下简称陆浑水库管理局）获悉，为
缓解陆浑水库灌区沿渠乡镇春季旱情，
保障农业灌溉、工业用水及环境用水，昨
日16时起，陆浑水库开闸放水，春灌供
水期约25天。

陆浑水库管理局相关负责人介绍，

水源从陆浑灌区总干渠渠首闸口流出
后，将沿总干渠、东一干渠流至郑州巩
义，全长约150公里，涉及我市嵩县、汝
阳县、伊川县、偃师市等。

为防止意外事件发生，该局已在陆
浑灌区下辖干渠内的多个重点渠段或危
险渠段安装防护网。通水期间，该局还
安排人员在重点渠段进行巡逻，并在村
镇、学校张贴通水通告，提醒沿渠居民远

离灌渠。
该负责人说，此次陆浑水库放水灌

溉面积大、时间长，渠内水位高、水量
大、水流急，放水期间，提醒市民和灌渠
沿线居民注意安全，不要在灌渠周边逗
留、玩耍。

若您发现有人落水或破坏灌渠沿线
设施，如防护网、警示桩和标语等，可拨
打110、68491099或62768057。

□记者 戚帅华 通讯员 刘鹏
穆肃

2019年春运已临近尾声，出
行客流也逐渐恢复平缓。昨日，
记者从洛阳铁路部门获悉，目
前，节后客流高峰已平稳度过，
铁路客流逐量渐回落。

上周末，洛阳铁路迎来节
后客流最高峰。据铁路部门统
计，23 日，洛阳各火车站累计
发送旅客约 5.7 万人次，其中，
洛阳站发送旅客约3.4万人次，
洛阳龙门站发送旅客约 2.1 万
人次；24 日，洛阳各火车站累
计发送旅客约 5.6 万人次，其
中，洛阳站发送旅客约3.2万人
次，洛阳龙门站发送旅客约2.1
万人次。

随着这轮客流高峰结束，我
市铁路客流量已逐渐回落。据
统计，25日，洛阳各火车站累计
发送旅客约4.8万人次；26日，洛
阳各火车站累计发送旅客约3.9
万人次。洛阳火车站相关工作
人员表示，目前，铁路客流主要
以外出务工人员为主，除前往北
京、上海、广州、深圳等方向的旅
客较集中外，前往其他方向的客
流量已有所下降，预计今日起，
铁路客流量将逐步恢复至平常
水平。

铁路人士提醒旅客，春运结
束后，途经洛阳的部分列车运行
情况也将有所调整，近期有计划
出行的旅客可合理规划行程，具
体列车信息情况，可通过洛阳各
火车站站内公告、12306网站进
行查询了解。

□记者 郭秩铭 通讯员 谢育健

昨日，记者从市交警支队获悉，为保障地铁2
号线九都西路站建设，九都路牡丹桥交叉口西南
侧一条快车道、一条慢车道和春园西路九都路交
叉口至向南150米段26日起围挡施工。围挡时
间为本月26日至2020年12月28日，其中本月
26日至28日为交通导改实验期。

□记者 郭秩铭 通讯员 谢育健

昨日，记者从市交警支队获悉，接
西环路谷水互通立交工程指挥部通
报，西环路谷水互通立交工程（一期）

于 2 月 26 日起围挡施工。为确保工
程顺利实施，老 310国道的宁洛高速
涧西站至新安县交界段分两期进行
围挡。

2月 26日至 5 月 31 日，老 310 国

道的宁洛高速涧西站至新安县交界段
北半幅围挡施工，南半幅允许东西方
向通行；6月 1日至 10 月 31 日，该路
段南半幅围挡施工，北半幅允许东西
方向通行。

昨日起，陆浑水库开闸放水
此次春灌供水期约25天，提醒市民及沿渠居民不要在灌渠周边逗留、玩耍

九都路牡丹桥口西南侧围挡施工
春运临近尾声
客流量逐渐回落

信息服务台春运

西环路谷水互通立交工程开始围挡施工
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此外，围挡施工后，除春园西路沿线居民的
车辆外，春园西路由南向北禁止过境机动车驶
入，该路段禁止一切车辆停放。

●该区域围挡施工后，拟沿九都路由西
向南经春园西路进入滨河北路行驶的车辆
可绕行至御博路进入滨河北路。

●拟由西向东沿滨河北路—春园西
路—牡丹桥向新区行驶的车辆，可沿滨河北
路—王城大道西辅道—王城大桥绕行，或沿
芳林路—九都路—牡丹桥绕行。

●拟由东向西沿滨河北路—春园西路
向新区方向的车辆，可沿七一路或玻璃厂
路—九都路—牡丹桥绕行，或沿滨河北路—
王城大桥西辅道—王城大桥绕行。


